
Test su EnGenius EP801
Si è optato per l’esecuzione di due differenti test, il primo in un 

grande albergo di nove piani ed il secondo in area aperta

Per il primo test in albergo abbiamo comparato il modello EP801 con il modello SN 258 Plus

Viale Amerigo Vespucci, 20 - 47900 Rimini, Italy
44° 04’ 08.58” N - 12° 34’ 47.04” E

★★★★

Test n°1 - Hotel Sporting

01 - Installiamo la base con la sua antenna interna. 

02 - Effettuiamo il test al primo piano ed otteniamo un segnale perfetto utilizzando l’antenna corta.

03 - Al secondo piano abbiamo lo stesso segnale ottenuto al primo piano.

04 - Al terzo piano otteniamo un risultato differente: con l’antenna della base il segnale è disturbato, 
mentre utilizzando l’antenna ad alto guadagno del portatile otteniamo un perfetto segnale.

05 - Al quarto piano abbiamo la stessa situazione del terzo piano, buon livello di segnale utilizzando 
l’antenna lunga del portatile.

06 - Al quinto piano abbiamo sempre un buon segnale utilizzando l’antenna del portatile . 

07 - Il sesto piano riceve bene il segnale tramite l’antenna lunga del portatile.

08 - Il test al settimo piano si rivela buono utilizzando l’antenna lunga del portatile. 

09 - All’ottavo piano si riceve bene utilizzando l’antenna lunga del portatile. 
 
10 - Al nono ed ultimo piano otteniamo un buon segnale utilizzando l’antenna lunga del portatile.

11 - Ripetiamo ora il test dell’EnGenius EP801 nel sotterraneo dell’hotel e tramite l’antenna della base e 
L’antenna del portatile otteniamo un ottimo segnale
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